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±

Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32294_5662

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
Anla ge 3-1 W a ssertiefen
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32296_5662

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
Anla ge 3-1 W a ssertiefen
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32298_5662

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
Anla ge 3-1 W a ssertiefen

Ka rte:
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32300_5662

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32292_5664
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32294_5664

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
Anla ge 3-1 W a ssertiefen
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32296_5664

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
Anla ge 3-1 W a ssertiefen
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±

Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32298_5664

M. Heid ema nns & M. Üb ersc här
Anla ge 3-1 W a ssertiefen
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32294_5666
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Legende
Durc hlässe
Gewässer
2D-Mod ellra nd
Sta d tgrenze
Gebäud e

Überflutungstiefe
Starkregen N100

0 - 0,01
0,01 - 0,1 m
0,1 - 0,25 m
0,25 - 0,5 m
0,5 - 1 m
1 - 2 m
> 2 m

Untersuc hung d er Auswirkungen von Üb erflutungen 
infolge Sta rkregens a uf d em Geb iet d er 

Sta d t Heinsb erg
Hydraulische Gefährdungsanalyse

Aa c hen, Novemb er 2023

Ergeb nisse d er 2D-hyd ra ulisc hen Sta rkregen-Simula tion
Szena rio: Tn = 100 a  (50 mm/h, D = 1 h)

1 : 5.000
32296_5666
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